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Państwowej Romisji Planowania Gospodarczego 


IN 


Warszawa, 15 maja 1954 r. 


Nr 13 


Poz. 55—60 


TREŚĆ: 


RADZENIA PRZEWODNICZĄCEGO PANSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO: 


Poz. 55 — nr 77 z dnia 16.IV.1954 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie trybu zaopatrzenia w odzież służbo- 
wą (ochronną i roboczą), 

roz. 56 — nr 78 z dnia 16.IV.1954 r. zmieniające zarządze- 

- nie w sprawie trybu zaopatrzenia w sprzęt po- 

żarniczy, ratunkowy i ochronny, 

Poz. 57 — nr 79 z dnia 16.IV.1954 r. r. zmieniające zarządzenie 


Zz" 


w sprawie trybu zaopatrzenia w porcelanę ele- 
ktrotechniczną i techniczną. 

Poz. 58 —nr 80 z dnia 16.IV.1954 r. zmieniające zarządze- 
nie w sprawie trybu zaopatrzenia w materiały 
ogniotrwałe, 

Poz. 59 — nr 91 z dnia 3.V.1954 r. w sprawie stosowania 
materiałów zastępczych w sieciach i podstacjach 
trakcyjnych, 

Poz, 60 — nr 95 z dnia 10.V.1954 r. w sprawie wypłat z bez- 
osobowego funduszu płac. 


55. 
ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


nr 77 z dnia 16 kwietnia 1954 r. 
(znak: BI-1B-34-40) 
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zaopatrzenia 
w odzież służbową specjalną (ochronną i roboczą). 

Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 

29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu 

towarowego i zaopatrzenia (Dz.U. Nr 44, poz. 301) zarządza 
się, co następuje: 


W zarządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji 


MINISTERSTWO 


ROZDZIELNIK ROCZNY 


kairaa ETRO nr 305 z dnia 26 października 
1953 r. w sprawie trybu zaopatrzenia w odzież służbową 
specjalną {ochronną i roboczą) (Biuletyn PKPG nr 36, poz. 
177) wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 4 otrzymuje brzmienie: 
„$ 4. Odzież rozdziela Państwowa Komisja Planowa- 
nia Gospodarczego“. 
2) treść załącznika nr 2 ustala się jak w załączniku nr 
1 do niniejszego zarządzenia. 
3) treść załącznika nr 3 ustala się jak w załączniku nr 
2 do niniejszego zarządzenia. 
Załączniki. 
PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO E. Szyr 


Załącznik nr 1 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG 
nr 77 z dnia 16 kwietnia 1954 r. 
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BIULETYN PKPG 


56. 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


nr 78 z dnia 16 kwietnia 1954 r. 
(znak: BI-1B-34-42) 


“zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zaopatrzenia 
w Sprzęt pożarniczy, ratunkowy i ochronny. 


Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 
29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu 
towarowego i zaopatrzenia (Dz.U. Nr 44, poz. 301) zarządza 
się, co następuje: 


W zarządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla- 
nowania Gospodarczego nr 307 z dnia 26 października 1953 
r. w sprawie trybu zaopatrzenia w sprzęt pożarniczy, ratun- 
kowy i ochronny (Biuletyn PKPG nr 36, poz. 179) wprowa- 
dza się następujące zmiany: 

l1)w $6iw $ 8 ust. 1 liczby 5, 8, 10, 11 i 13 zastępuje się 

liczbami 1—3, 5—7 i 17; 


2) w § 9 liczby: 47—52 zastępuje się liczbami 51--57; 
3) w § 10 liczby pozycji 14—46 zastępuje się liczbami 
24—50; 


4) treść załącznika nr 1 ustala się w brzmieniu jak w za- 
łączniku do niniejszego zarządzenia. 


Załącznik. 
PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 


PLANOWANIA GOSPODARCZEGO E. Szyr 


Załącznik do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG 
nr 78 z dnia 16 kwietnia 1954 r. 


WYKAZ 


sprzętu pożarniczego, ratunkowego i ochronnego. 


Wykaz 29 — b 
Eo OTW S Nazwa sprzętu 
Branża| Poz. 
Sprzęt rozdzielany: 
| | a) przez Ministerstwo Gospodarki 
| i | Komunalnej: 
|| NW 29—35, 37,38 samochody pożarnicze 
9 3 36 | beczkowozy dwukołowe poj. 300 1 
3 w 40) wózki gaśnicze (do przewożenia mo- 
topomp) 
4 XVII 5 koce pożarnicze azbestowe 
ANA. > 17 motopompy pożarnicze przenośne, 
| wielkość M800 
(N 118 motopompy pożarnicze przenośne, 
wielkość M200 
7 5 112 sikawki pożarnicze ręczne 
8 s 130 gaśnice pianowe 
9 Us 133 gaśnice śniegowe przenośne, nałado- 
i wane 
10 134 gaśnice śniegowe samochodowe, nała- 
dowane 
41 i {835 gaśnice tetrowe 1l-litrowe, nałado- 
wane 
12 139 agregaty pianowe dwukołowe 
TAUN 140 agregaty śniegowe dwukołowe 
14 4 149 węże tłoczne parciane © 52 mm 
„COEGWĘCZI 
15 S 150 węże tłoczne gumowane © 52 mm 
VERN 
16 151 węże tłoczne gumowane © 75 mm 
„BES 
47 204—210) drabiny pożarnieze 


Str. 70 
L Wykaz 29 — b i p 
P Branża | Poz. NA SCE a s r 
b) przez Centrale Sprzetu Pożarni- 
czego, Ratunkowego i Ochronne- 
go: 
48 XVIII 65 szkła zapasowe do okularów: 
1) kobaltowe, 
| 2) zielone; 
19) 136 płyn tetra (czterochlorek węgla) 
204] +, — szybki dla wytapiaczy: 
1) 100 X! 100, 
se 2) 100 X 50; 
24 | , — stałe śniegowe urządzenia gaśnicze 
22 |, =e aparaty do sztucznego oddychania 
E 7 | szafy do odkażania masek i apara- 
tów tlenowych 
Sprzęt mierozdzielany: 
54 18—23 sprzęt ratowniczy 
, 29S aparaty tlenowe 
26 32—34 maski zapasowe do aparatów ochro- 
J " nnych 
27 33 maski przemysłowe do pochłania- 
2 czy wszelkiego typu 
a s 35—38 półmaski przemysłowe 
30 ja 57 tłumiki do uszu 
Ee) | n 66—69 | zasłony 
a a 13 szelki bezpieczeństwa 
DAM TEIN 74 pasy bezpieczeństwa 
33 | " 75—102 skórzany sprzęt ochronny 
34 | " 109—114 | azbestowy sprzęt ochronny 
35 iw cy 116 | tarcze ochronne azbestowe 
B6 |» 123, 124 | hydronetki 
37 Fa aT tryskacze 
38 n 127 » zbiorniki azbestowe do wody 
39 " 4. 4142-4445 prądownice pianowe 
AUD 146 zasysacze „Komet“ i 
AJ DZ 152—156 | węże ssawne 
EAEE 157—158 | zwijadła do weży 
AEE 159—168 | sprzęt pożarniczy pomocniczy 
44 | » | 470-199. 202| armatura pożarnicza 
45 ” |200, 201, 203| stojaki hydrantowe 
46 ra 241—2416 bosaki i drążki do nich 
Aliy * 21 7-—218 sprzęt pożarniczy burzący 
48| m 219—220 , 3 tłumiący 
COM 222—227 » » alarmowy 
50 p Jya Ri A $ oświetleniowy 
5I $ 39, 50 pochłaniacze do masek 
52 * ME DZ liliry przemysłowe 
53 y 56 filpry odoliwiające 
eyi 60—64 okulary ochronne 
55 > 128, 129 ładunki do gaśnic 
(Bt A32 
56 y 136, 138 proszek do gaśnie proszkowych 
OM) p 147 środek pianotwórczy „Petepianoł*' 


57. 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO - 


nr 79 z dnia 16 kwietnia 1954 r. 
(znak: BI-1R-34-43) 


zmieniające zarządzenie w sprawie trybu zaopatrzenia w por- 
9 ceelanę elektrotechniczną i techniczną. 


Na podstawie art. I i art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 
29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu 
lowarowego i zaopatrzenia (Dz.U. Nr 44, poz. 301) zarządza 
się, co następuje: 

W zarządzeniu Przewodniczącego Faństwowej Komisji 
Planowania Gospodarczegognr 319 z dnia 4 listopada 1953 
r. w sprawie trybu zaopatrzenia w porcelanę elektrotech- 


Str. 71 i 


L4 


niczną i techniczną (Biuletyn PKPG nr 37, poz. 189) wpro- 
wadza się następujące zmiany: 
1) $ 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4. Porcelanę techniczną wymienioną w $ 1 pkt 
1 —- 6 rozdziela Zarząd Zbytu Szkła i Porcelany Mi- 
nisterstwa Przemysłu Materiałów Budowlanych 
Biuro Zbytu Porcelany Technicznej I Elektrotechnicz- 
nej, a porcelanę 'techniczną wymienioną w gS 1 SDK 
7 rozdziela Centrala Zbytu Artykułów Technicznych". 
2) $ 8 otrzymuje brzmienie: 
„§ 8. 1. Zamówienia kierowane do central zbytu w ty- 
pach i wymiarach objętych cennikami central zbytu | 
należy składać na 75 dni, a na porcelanę techniczną | 
w typach i wymiarach nie objętych tymi cennikami — 
na 150 dni przed początkiem kwartału, w którym ma 
nastąpić dostawa. , 
2. Zamówienia kierowane do hurtowni rejonowych * 
należy składać na 100 dni przed początkiem kwartału, 
w którym ma nastąpić dostawa“. 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO E. Szyr 


58. 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


nr 80 z dnia 16 kwietnia 1954 r. 
zarządzenie w sprawie trybu 
w materiały ogniotrwałe. 


zmieniające zaopatrzenia 


Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 
29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami 
obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz.U. Nr 44, poz. 301) 
zarządza się, co następuje: : 

W zarządzeniu Przęwodniczącego Państwowej Komisji Pla- 
nowania Gospodarczego nr 308 z dnia 26 października 
1953 r. w sprawie trybu zaopatrzeia w materiały ogiotrwałe 
(Biuletyn PKPG nr 36, poz. 180) wprowadza się następujące 
zmiany: | 

1) w § 10 ust. 1 wyrazy „w dwóch egzemplarzach" zastę- 
puje się wyrazami „w czterech egzemplarzach“, 
dodaje się $ lla w następującym brzmieniu: 

'„$ lla. Rysunki techniczne, o których mowa w 8 18 

ust. 1 pkt 5 trybu ogólnego, należy sporządzać w for- 

macie A4 i załączać w 4 egzemplarzach“, 

3) W załączniku do zarządzenia pod poz. 26 lit. b) w ko- 
lumnie czwartej pt. „Jednostka, której należy składać 
zamówienie“ wyrazy: „Zakłady Wyrobów Kamionko- 
wych „Marywil“ w Suchedniowie“ zastępuje się wyra- 
zami: „Zarząd Zbytu Materiałów Budowlanych — 
Biuro Zbytu Artykułów Różnych“. 


2) 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO E. Szyr 


59. 


ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


nr 91 z dnia 3 maja 1954 r. > 
(znak? GKOPI-IVe-838) | 


D je 5 
w sprawie stosowania materiałów zastępczych w sieciach 
i podstacjach trakcyjnych. | 
| 
j 
; 


W celu zaoszczędzenia materiałów deficytowych w zakresie | 
projektowania i montażu sieci i podstacji trakcyjnych na- 
leży stosować: | 

s 


BIULETYN PKPG 


NT 15/pOZ. 31—35 


1) „Instrukcję w sprawie projektowania i stosowania ma- 
teriałów zastępczych w sieciach trakcyjnych: kolejowej, 
tramwajowej i trolejbusowej”, 

2) „Instrukcję w sprawie projektowania i stosowania ma- 
teriałów zastępczych w podstacjach trakcyjnych”, 

3) „Instrukcję w sprawie projektowania i stosowania ma- 
teriałów zastępczych w sieciach trakcyjnych dołowych*, 

— stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządze- 
nia. 


+ 


Załączniki. 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 


PLANOWANIA GOSPODARCZEGO E. S$zyr 


Załącznik nr 1 do 'zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG 
nr 91 z dnia 3 maja 1954 r. 


Instrukcja 


w sprawie projektowania i stosowania materiałów zastęp- 
czych w sieciach trakcyjnych: kolejowej, tramwajewej 
i trolejbusowej. 


$ 1. Postanowienia niniejszej instrukcji dotyczą sieci trax- 
cyjnych eksploatowanych, znajdujących się w budowie i pro- 
jektowanych. 


Sieć trakcyjna kolejowa 


§ 2. W sieci trakcyjnej kolejowej jako linki nośne w za- 
wieszeniach podłużnych i poprzecznych należy stosować lin- 
ki stalowe ocynkowane. W przypadkach, w których przy za- 
stosowaniu w zawieszeniach łańcuchowych podłużnych linki 
nośnej stalowej, zachodziłaby konieczność prowadzenia prze- 
wodów wzmacniającycha dla uzyskania odpowiedniej prze- 
wodności sieci, wolno stosować linki nośne stalowo-alu- 
miniowe. Z 

$ 3. Stosowanie linek nośnych z miedzi lub jej stopów 
(z wyjątkiem stopów kądmowych) jest dozwolone tylko 
w następujących przypadkach: € 

a) na torach przy trakcji mieszanej (parowej i elektrycz- 
nej), oraz w tunelach o długości ponad 300 m także 
przy trakcji wyłącznie elektrycznej, 

w pobliżu zakładów chemicznych, hut, koksowni itp. 
zakładów powodujących zanieczyszczenie powietrza 
związkami chemicznymi. Użycie linek nośnych z mie- 
dzi lub jej stopów w takich przypadkach może mieć 
miejsce jedynie na podstawie orzeczenia odpowiedniej 
placówki naukowo-badawczej, stwierdzającego obszar 
wzmożonego działania korozji, 

do budowy odcinków sieci na liniach kolejowych, na 
których sieć z linką nośną z miedzi lub jej stopów 
została wybudowana przed wejściem w życie niniej- 
szej instrukcji w sposób nieciągły tzn., że w torach 
sieci trakcyjnej znajdują się przerwy (niewybudowa= 
ne odcinki sieci), lecz o długości nie przekraczającej . 
1,5 km. W przypadku gdy niewybudowane odcinki sie- 
ci mają przebiegać nad torami stacyjnymi, lub głów- 
nymi torami dodatkowymi, użycie dla tych odcinków 
linki nośnej z miedzi lub jej stopów jest dozwolone, 
o ile sprawdzenie projektu wykaże, że przy użyciu 
linki nośnej stalowej (bęz zastosowania przewodów 
z: wzmacniających) przekrój elektryczny sieci byłby bez- 
względnie niedostateczny; dla przerw o długości wię- 
kszej od 1,5 km należy zastosować stalową “linkę 
nośną, 4 
do budowy sieci zaprojektowahych na linkę nośną 
z miedzi lub jej stopów, o ile przed wejściem w życie 
niniejszej instrukcji zostały już ustawione konstrukcje 
wsporcze — lecz tylko w tych przypadkach, dla któ- 
rych sprawdzenie projektu wykaże, że zastosowanie 
linki nośnej stalowej spowodowałoby zwiększenie na- 
prężeń w konstrukcjach wsporczych o więcej niż 50% 
+ w ich ustojach, o więcej niż 10% w stosunku do na- 
prężeń dopuszczalnych, lub gdyby z innych względów 
zachodziła konieczność przeróbki ustawionych konstru- 
kcji wsporczych; 

do usuwania uszkodzeń sieci wybudowanych z linką 
nośną z miedzi lub jej stopów, nie wyłączając stopów 
kadmowych; 

do przebudowy sieci wybudowanych z linką nośną 
z miedzi lub jej stopów na torach szłakowych i torach 
głównych zasadniczych na stacjach; przy przebudowie 


b) 


©) 


d) 


e) 


£) 


Nr 13/poz. 59 


sieci torów dodatkowych, torów postojowych itp. to- 
rów w obrębie stacji użycie linki nośnej z miedzi lub 
jej stopów jest dozwolone tylko w przypadkach, w któ- 
rych przy zastosowaniu linki nośnej stalowej zachodzi- 
łaby konieczność przeróbki konstrukcji wsporczych lub 
ich ustojów, pomimo dopuszczenia wzrostu naprężeń 
o 5% albo o 10% ponad naprężenia dopuszczalne (jak 
pod lit. d). 

$ 4. 1. Na przewody wzmacniające należy używać prze- 
wodów aluminiowych lub stalowo-aluminiowych. 

2. Używanie na przewody wzmacniające przewodów mie- 
dzianych jest dozwolone tylko w przypadkach wymienionych 
w $3 lit a) b) i c). 

§ 5. 1. Na przewody: uszynień grupowych „napowietrznych 
wolno używać przewodów aluminiowych lub stalowo-alu- 
miniowych. à 

2. Używanie przewodów miedzianych do uszynień grupo- 

wych napowietrznych jeśt dozwolone tylko w przypadkach 
wymienionych w $3 lit. a) b) i e). 
" 3. Na przewody uszynień. grupowych podziemnych oraz 
na połączenia uszynień grupowych z szynami dozwolone jest 
używanie przewodów z miedzi (lub jej stopów). Stosowanie 
uszynień grupowych podziemnych należy ograniczać do 
przypadków technicznie niezbędnych. Uszynienia grupowe 
podziemne potrzebne na okres nie dłuższy od 3 lat należy 
wykonywać z przewodów stalowych ocynkowanych zabez- 
pieczonych od korozji przez owinięcie odpowiednią taśmą 
izolacyjną. 

$ 6. 1. Uszynienia indywidualne konstrukcji wsporczych 
należy wykonywać z prętów lub przewodów stalowych. 

2. Używanie przewodów miedzianych na uszynienie indy- 
widualne konstrukcji wsporczych jest dozwolone tylko 
w przypadku wymienionym w § 3 lit. a). 

3. Do podłączeń odgromników i iskierników niskonapię- 
ciowych wolno używać przewodów z miedzi (lub jej 
stopów). 

§ 7. Na połątzenia międzysekcyjne, podłączenia zasilaczy 
i odłączników sekcyjnych, łączniki szynowe podłużne i po- 
przeczne oraz tym podobne połączenia prąd wiodące wolno 
stosować przewody z miedzi (lub jej stopów). 

$ 8. Do wykonywania wieszaków w sieciach łańcucho- 
wych wolno używać giętkich linek miedzianych wielożyło- 
wych, lecz o przekroju znamionowym nie większym niż 
10 mm? 

-§ 9. 1. Na linki ustalające i odciągowe należy stosować 
linki stalowe ocynkowane. 

2. Używanie na linki ustalające lub odciągowe linek z mie- 
dzi lub jej stopów dozwolone jest tylko w przypadkach wy- 
mienionych w § 3 lit. a) i b). Zaleca się stosowanie linek 
stalowych o drutach z powłoką miedzianą. 

§ 10. Osprzęt sieci należy projektować w jak najszerszym 
zakresie ze stali lub żeliwa ciągliwego i zwykłego, chro- 
nionych od korozji przez ocynkowanie, malowanie itp. 
środki. 

8 11, Wolno używać następujący osprzęt (lub części osprzę- 
tu) z miedzi lub jej stopów: 

a) części osprzętu prąd wiodące, 

Uwaga: Za części osprzętu prąd wiodące uważa się rów- 
nież zaciski służące do podłączenia do sieci odgromników 
i iskierników niskonapięciowych, oraz zaciski odgałęźne 
używane w połączeniach uszynień grupowych, napowietrz- 
nych z konstrukcjami wsporczymi. Ponadto uważa się za 
części osprzętu prąd wiodące wszystkie elementy wiesza- 
ków w sieciach łańcuchowych z linką nośną wykonaną 
z miedzi lub jej stopów, o ile przekrój linki nośnej był wli- 
czony do czynnego przekroju elektrycznego sieci. Nie uwa- 
ża się za części osprzętu prąd wiodące takich części, które 
mogą przewodzić prąd tylko w przypadkach uszkodzeń sieci 
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(np. zaciski przelotowe i końcowe linki nośnej, zaciski prze- | 


lotowe przewodów napowietrznych uszynień grupowych itp.) 
oraz części, które zasadniczo służą do mechanicznego po- 
łączenia przewodów, lecz prąd może przez nie równięż prze- 
pływać (np. zaciski używane w kotwieniach * środkowych 
sieci), : 

b) osprzęt przeznaczony dla sieci przebiegających w miej- 
scach wymienionych w $3 lit. a) i b). 

c) części osprzętu, w których elementy składowe w czasie 
pracy muszą się w stosunku do siebie obracać lub 
przesuwać (np.: zaciski przelotowe linki nośnej na słu- 
pach krzyżowych sieci skompensowąnej, zaciski prze- 
gubowe drutu jezdnego itp.), 

d) zaciski wieszakowe drutu jezdnego miedzianego oraz 
tulejki zaciskowe do miedzianej linki wieszakowej, 

$ 12. Projektowanie użycia osprzętu z czystej miedzi 

w przypadkach wymienionych w § 11 należy w miarę moż- 
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niskocynowych stopów miedzi (np. brązu B-3115). 

$ 13. Projektowanie cynowania stopem cyny osprzętu sieci 
wolno stosować tylko dla części osprzętu prąd wiodących, 
przy tym należy je w miarę możliwości technicznych ogra- 
niczać tylko do wiodących prąd powierzchni stykowych. 

$ 14. Do osprzętu wykonywanego z miedzi lub jej stopów 
wolno projektować zastosowanie śrub z tych materiałów, 
jednak tylko w wymiarze gwintu nie większym od. M10. 
Śruby o większym wymiarze gwintu wolno projektować tyl- 
ko do części osprzętu wymienionych w $ 11 lit. a), lecz tyl- 
ko w przypadkach, gdy śruba jest elementem wiodącym 
prąd oraz do osprzętu przeznaczonego dla sieci przebiegają- 
cych w miejscach wymienionych w $ 3 lit. a) i b). 

$ 15. Miedziane nakrętki, zawleczki i podkładki zabezpie- 
czające do śrub — wolno projektować tylko w takich częś- 
ciach osprzętu, które przy naprawach wypadkowych muszą 
być szybko rozmontowywane, jak np. izolatory, części moco- 
wana bezpośrednio na drucie jezdnym itp. 

$ 16. Osprzęt do przewodów aluminiowych (zwłaszcza 
części osprzętu prąd wiodące) może być projektowany z alu- 
minium lub jego stopów. 


Sieć trakcyjna tramwajowa i trolejbusowa. 


$ 17. W konstrukcjach nośnych prostych, poligonalnych, 
złożonych łańcuchowych poprzecznych oraz w łańcuchowych 
wzdłużnych należy stosować druty lub linki stalowe ocyn- 
kowane. W sieciach o wzdłużnym zawieszeniu łańcuchowym 
dopuszcza się stosowanie linek stalowo-aluminiowych, o ile 
użycie linki stalowej powoduje konieczność zastosowania 
przewodów wzmacniających lub zwiększenia ilości bądź prze- 
kroju kabli zasilających, lub zachowania odpowiednich wa- 
runków technicznych, zawartych w „Instrukcji w sprawie 
metod obliczenia kabli zasilaczy i kabli powrotnych oraz 
sieci jezdnej w zakresie trakcji kolejowej miejskiej i do- 
łowej”, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia. Przewod- 
niczącego PKPG nr 176 z dnia 7 lipca 1953 r. (Biuletyn 
PKPG nr 23, poz. 96). Należy kierować się tu wyborem 
rozwiązania, przy którym zużycie aluminium jest naj- 
mniejsze. 

$ 18. Stosowanie linek nośnych z miedzi lub jej stopów 

w sieciach o wzdłużnym zawieszeniu łańcuchowym dozwo- 
lone jest tylko w następujących przybadkach: 

a) w pobliżu zakładów chemicznych; hut, koksowni itp. 
zakładów powodujących zanieczyszczenie powietrza 
związkami chemicznymi. Użycie linek nośnych z mie- 
dzi lub jej stopów w takich przypadkach może mieć 
miejsce jedynie na podstawie orzeczenia odpowiedniej 
placówki naukowo-badawczej, stwierdzającego obszar 
wzmożonego działania korozji; 

b) dó napraw awaryjnych oraz. drobnych remontów sieci 
wybudowanych z linką nośną z miedzi lub jej stopów 
w zakresie rozpiętości jednego przęsła zawieszenia. 

$ 19. W sieciach tramwajowych i trolejbusowych należy 

stosować druty jezdne stalowo-aluminiowe. 

8 20. Stosowanie drutów z miedzi lub jej stopów jest doz- 

wolone tylko w następujących przypadkach: 

a) w warunkach określonych w $ 18 lit. a), 

b) przy budowie sieci na skomplikowanych  rozjazdach 
(irójkątnych, czworokątnych, kołowych) oraz w zajez- 
dniach tramwajowych i trolejbusowych o ilości torów 
większej od czterecn, Stosowanie przewodów jezdnych 
stalowo-aluminiowych w tych przypadkach zostanie 
uregulowane odrębnym zarządzeniem, 

c) do budowy sieci zaprojektowanych na przewód jezdny 
miedziany, o ile przed wejściem w życie niniejszej in- 
strukcji zostały już ustawione konstrukcje WSDOTCZE, 


lecz tylko w tych przypadkach, dla których sprawdze- .ļ 


nie projektu wykaże, że zastosowanie przewodu stalo- 
wo-aluminiowego spowodowałoby zwiększenie naprę- 
żeń w konstrukcjach wsporczych i ustojach o więcej 
niż 5% w stosunku do naprężeń dopuszczalnych, 

d) przy faprawach awaryjnych sieci wybudowanych 
z przewodu jezdnego miedzianego lub jego stopów, 

e) przy kapitalnych wymianach przewodów w odcinkach 
sieci, jak w § 18 lit. b) oraz na szlakach prostych, leżą- 
cych wewnątrz sieci wykonanej z przewodu miedzia- 
nego, 


f) przy remontach średnich przewodu jezdnego miedzia- - 


nego, związanych z wymianą przewodu na rozpiętości 
4—6 przęseł, 
£) w przypadkach, gdy przy wymianie przewodu zacho- 
dziłaby konieczność kapitalnej przebudowy konstruk- 
cji wsporczych w warunkach określónych pod lit. e), 
f T 
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h) przy konieczności ułożenia równoległego przewodu 
jezdnego nad jednym torem wyposażonym w przewód 
jezdny miedziany, 

i) przy budowie sygnalizacji z drutem ślizgowym w is- 
tniejących sieciach z przewodem miedzianym, 

j) przy zabezpieczeniu zdartych miejsc przewodu jezd- 
nego miedzianego oraz przy wymianie miedzianych 
drutów dodatkowych. 

$ 21. 1. Na przewody wzmacniające należy używać prze- 
wodów aluminiowych lub stalowo-aluminiowych. 

2. Używanie przewodów wzmacniających miedzianych jest 
dozwolone tylko w przypadkach wymienionych w § 18 
Mia a). 

$ 22. Na łączniki szynowe poprzeczne i podłużne wolno 
stosować przewody bądź druty miedziane. W torach wy- 
konanych w jezdni ulic na szlakach należy stosować najsze- 
rzej spawanie szyn. 

§ 23. Na połączenia kabli powrotnych z szynami. jezdny- 
mi wolno stosować linki luk druty miedziane (albo stopy 
miedzi). 


$ 24. Na połączenia wyrównawcze „międzytorowe (sieci 
górnej), połączenia kabli zasilających tramwajowych oraz 
zasilających i powrotnych trolejbusowych, połączenia od- 
gromnika z przewodem jezdnym, połączenia wyłączników 
słupowych z izolatorami sekcyjnymi należy stosować przy 
sieciach wykonanych przewodem jezdnym stalowo-alumi- 
niowym izolowane przewody aluminiowe. 

§ 25. W sieciach wykonywanych bądź istniejących wyko- 
nanych przewodem miedzianym lub ze stopów miedzi wolno 
w urządzeniach wymienionych w § 24 stosować przewody 
izolowane miedziane. 

$ 26. Uziemianie słupów nałeży wykonywać przy użyciu 
linki stalowej ocynkowanej. 

827. Przewody uszyniające należy wykonywać przy uży- 
ciu miedzianych przewodów izolowanych. Odcinki” krótkie 
do 5 m długości i przekroju do 16 mm* ułożone w ziemi 
płycej niż 25 cm powinny być wykonane przy użyciu ccyn- 
kowanych prętów bądź taśm stalowych. s 

$ 28. Przewody obejściowe na skrzyżowaniach tramwajo- 
wo-trolejbusowych, na izolatorach sekcyjnych i na krzyżow- 
nicach w sieciach wykonanych z przewodu stalowo-alumi- 
niowego należy wykonywać z przewodów aluminiowych. 
W sieciach wykonanych z miedzianego drutu jezdnego wolno 
jest stosować w tych miejscach przewody miedziane. 

§ 29. Na przewody łączące sanki lub przerywacze impul- 
sowe samoczynnych zwrotnie lub sygnalizacji z układem 
przekaźnikowym oraz kable i przewody łączące układ prze- 
kaźnikowy z elektromagnesami nastawczymi należy stoso- 
wać przewody, lub przy prowadzeniu pod ziemia kable alu- 
miniowe. Przewody miedziane wolno stosować jedynie przy 
wbudowaniu powyższych urządzeń w przewód jezdny wy- 
konany z miedzi lub jej stopów. 

$ 30. Do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacyjnych na- 
eży używać przewodów aluminiowych. . 

$ 31. Elementy osprzętu służące wyłącznie do przejęcia 
obciążęń mechanicznych należy projektować ze stali, żeliwa 
clągliwego i zwykłego chronionego od korozji przez cyn- 
kowanie, malowanie itp. środki uchwyty wieszakowe, koń- 
cowe prowadnice łukowe, tłumiki itp.). 

§ 32, Elementy osprzętu służące wyłącznie do elektrycz- 
nego łączenia obwodu (zaciski zasilające itp.) a nie wysta- 
Wione na obciążenia mechaniczne należy projektować: 

a) w sieciach wykonanych z przewodu miedzianego — 


z brązu 
b) w sieciach wykonanych z przewodu  stalowo-alumi- 
niowego — ze stopów aluminium. 


„A 38. Elementy osprzętu służące do połączenia elektrycz- 
mai przewodów przy jednoceesnym obciążeniu mechanicz- 
należy projektować: 


a) dla sieci wyk 
Q 
z BRAZ ykonanych 


2) zad wykonanych z przewodu stalowo-aluminio- 

Bzy r ie a ea ciągliwego ocynkowanego 
są emen Ą R 

lub jego stosów y przewodzące prąd aluminium 

Uwaga 1: Jako elementy osprz 7, . 

Po i e przętu wiodące prąd ($$ 32 i 33) 
należy rozumieć te elementy osprzętu, 5, eee swego 
przeznaczenia służą do tego celu. Elementy, przez które 
może przepływać część prądu, ale które nie były normalnie 
włączone do obwodu przewodzenia — nie są elementami 
przewodzącymi prąd w rozumieniu $$ 32 j 33. 

h Uwaga 2: Jako materiał dla brązowych części osprzętu na- 
e A ia brąz o małej zawartości cyny np. brąz 


z przewodu miedzianego 


$ 34. Na linki wieszaków elastycznych sieci trolejbusowej 
należy stosować linki stalowe drobnożyłowe ocynkowane, 
z wyjątkiem obszarów, o których mowa w $ 18 lit. a), dla 
których dopuszczalne jest stosowanie linki miedzianej 

$ 35. Na linki wieszaków sieci łańcuchowych należy sto- 
sować linki stalowe drobnożyłowe ocynkowane lub ocyn- 
kowane druty stalowe, z wyjątkiem obszarów wymienio- 
nych w § ł8 lit. a), dla których dopuszczalne jest stosowa- 
nie linki miedzianej. 

§ 36. Nakrętki zawleczki i podkładki zabezpieczające do 
śrub można projektować z miedzi lub z jej stopów, ale tyl- 
ko w takich częściach osprzętu, które przy naprawach wy- 
padkowych muszą być szybko rozmontowane jak np. izola- 
tory, części mocowane bezpośrednio na drucie jezdnym itp. 

$ 37. Noże i szczęki w elementach łączeniowych prze- 
wodzących prąd mogą być projektowane z miedzi (tabliczki 
punktów zasilających tramwajowych i trolejbusowych oraz 
powrotnych trolejbusowych, łączniki w szafkach kablowych, 
wyłączniki słupowe, wyłączniki nabudowane na izolatorach 
sekcyjnych itp.). 

$ 38. Różki odgromników rożkowych mogą być projekto- 
wane z miedzi. 

$ 39. Cynowanie stopem cyny może być projektowane dla 
zastosowania tylko przy wyrobie części osprzętu prąd wio- 
dących, przy tym należy je w miarę możliwości technicz- 
nych ograniczać tylko do wiodących prąd powierzchni sty- 
kowych. 


Załącznik nr 2 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG 
nr 91 z dnia 3 maja 1954 r. 


Instrukcja 


w sprawie projektowania i siosowania materiałów zastęp- 
czych w podstacjach trakcyjnych. , 

$ 1. 1. W podstacjach trakcyjnych jako kable zasilaczy 
oraz kable powrotne powinny być stosowane kable z żyła- 
mi aluminiowymi. z 

2. Stosowanie kabli z żyłami miedzianymi jako zasilaczy 
lub kabli powrotnych dopuszczalne jest w drodze wyjątku 
w następujących przypadkach: 

a) przy rozbudowie urządzeń istniejących podstacji, gdy 

ze względu na uprzednio zastosowane wymiary celek 
i aparatury użycie kabli z żyłami aluminiowymi i gło- 
wie dostosowanych do takich kabli spowodowałoby 
konieczność przeróbek w istniejących urządzeniach, 

b) w urządzeniach trakcji dołowej, jeżeli różnica pozio- 
mów podstacji i sieci trakcyjnej przekracza 10 m i ka- 
ble muszą być prowadzone pionowymi szybami lub 
przy prowadzeniu kabli w pochylniach o upadzie po- 
nad 45°, 

c) przy naprawach wypadkowych istniejących kabli z ży- 
łami miedzianymi, jeżeli wymiana ich na kable alumi- 
niowe napotyka na trudności określone pod lit. a). 

$2. W obwodach głównych wewnątrz podstacji powinny 
być stosowane kable z żyłami aluminiowymi. 

§ 8. Stosowanie kabli z żyłami miedzianymi w obwodach 
głównych podstacji dopuszczalne jest w drodze wyjątku 
2 cą s: analogicznych do podanych w $ 1 ust. 2 lit. 
a) i c). 

§ 4. Kable i przewody obwodów sterowania i pomiarowych 
powinny być projektowane z żyłami miedzianymi. 

§ 5. Kable obwodów pomocniczych, z wyjątkiem wymie- 
nionych w § 4, o przekroju równoważnym 10 mm? Cu lub 
większym powinny być projektowane z żyłami aluminio- 
wymi. 7 

§ 6. Stosowanie kabli z żyłami miedzianymi o przekroju 
żyły od 6 mm? Cu wzwyż o obwodach pomocniczych jest 
dopuszczalne tyłko w przypadkach analogicznych do okre- 
ślonych w $ 1 ust. 2 lit. a) i e), poza tym stosowanie takich 
kabli jest dopuszczalne w przypadkach, gdy żyły tych kabli 
włączone są na wspólne tabliczki zaciskowe aparatury z mie- 
dzianymi żyłami kabli sterowniczych. 

$ 7. Wszelkie połączenia gołe w rozdzielniach wnętrzo- 
wych i zewnętrznych między aparaturą i szynami zbiorczy- 
mi, z wyjątkiem b. giętkich połączeń wymagających stoso- 
wania plecionek, powinny być wykonywane z aluminium. 

$ 8. Użycie miedzi na połączenia, o których mowa w § 7, 
dopuszczalne jest tylko w przypadkach analogicznych do 
określonych w $ 1 ust. 2 lit. a) i ©). 

3 9. Szyny zbiorcze w rozdzielniach prądu zmiennego wy- 
sokiego jak i niskiego napięcia powinny być projektowane 
z aluminium. Dotyczy to zarówno rozdzielni wewnetrznych 
jak i napowietrznych. 
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8 10. Szyny zbiorcze w rozdzielniach prądu stałego wyso- 
kiego i niskiego napięcia powinny być wykonane z alumi- 
nium. 

$ 11. Użycie miedzi na szyny zbiorcze dopuszczalne jest 
tylko w przypadkach analogicznych do określonych w $ 1 
ust. 2 lit. a) i c). 

$ 12. Należy 
z aluminium. 

$ 13. Dopuszczą się stosowanie dławików obwodów rezo- 
nansowych urządzenia wygładzającego z uzwojeniami mie- 
dzianymi. 

$ 14. 1. Uziemienia na podstacjach trakcyjnych powinny 
być wykonywane za pomocą ocynkowanych rur lub płyt 
stalowych. 

2. Połączenia uziemiające lub uszyniające w podstacjach 
trakcyjnych powinny być wykonywane ocynkowaną linką 
łub taśmą stalową. 

3. Używanie osprzętu lub połączeń z miedzi lub jej sto- 
pów dla wykonania obwodów usżyniających i uziemiających 
na podstacjach trakcyjnych jest wzbronione. 

$ 15. Instrukcja niniejsza nie dotyczy podstacji trakcyj- 
nych, dla których całkowite wyposażenie łącznie z materia- 
łami montażowymi dostarczone jest z importu. 


stosować dławiki katodowe wykonywane 


Załącznik nr 3 do zarządzenia 
Przewodniczącego PKPG 
nr 91 z dnia 3 maja 1954 r. 


Instrukcja 


w sprawie projektowania i stosowanią materiałów zastęp- 
czych w sieciach trakcyjnych dołowych. 


§ 1. Postanowienia niniejszej instrukcji dotyczą projekto- 
wania i stosowania materiałów zastępczych w sieciach trak- 
cyjnych eksploatowanych, znajdujących się w budowie i pro- 
jektowanych, 

§ 2. Jako linki lub druty nośne należy stosować wyłącznie 
linki (druty o średnicy 6 mm) stalowe ocynkowane. 

$3. W sieciach trakcyjnych dołowych można stosować 
druty jezdne miedziane. Należy zakładać druty o prze- 
kroju minimalnym wyliczonym zgodnie z instrukcją obli- 
czenią kabli zasilaczy i powrotnych oraz przewodów jezd- 
nych. 

$ 4. 1. Należy unikać stosowania przewodów wzmacniają- 
cych. 

2. Używanie przewodów miedzianych na przewody wzmac- 
niające jest wzbronione. 

3. Na przewody wzmacniające należy używać wyłącznie 
aluminiowych kabli chodnikowych. 

$5. 1. Do elektrycznego łączenia szyn należy jak najsze- 
rzej stosować spawanie szyn na stykach. 

2. Styki szyn można łączyć przewodem miedzianym (łącz- 
nik szynowy zwrotnicowy), o ile spawanie szyn jest niemoż- 
liwe (zwrotnice). 

3. Poprzeczne łączenie szyn należy wykonywać wyłącznie 
prętami, płaskownikami lub linkami stalowymi przyspawa- 
nymi do stopy szyn. Używanie miedzi na tego rodzaju po- 
łączenia jest wzbronione, 

$ 6. Do połączeń międzysekcyjnych i połączeń odłączni- 
ków sekcyjnych można używać przewodu z miedzi (lub jej 
stopów) przy długości przewodów do 3 m. Uwzględniać na- 
leży długość odcinka przewodu między odłącznikiem i dru- 
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tem jezdnym, a nie sumą długości odcinków łączących. Po- 
łączenia dłuższe ponad 3 m należy wykonywać przewodem 
aluminiowym. 

$ 7. 1. Przewody zasilające 
z aluminium lub stali. 

2. Stosowanie kabli z żyłami miedzianymi dozwolone jest 
tylko, gdy różnica poziomów podstacji i sieci trakcyjnej 
przekracza 10 m i kable muszą być prowadzone pionowymi 
szybami lub pochylniami o upadzie ponad 45", 

$ 8. Na przewody powrotne należy używać liny stalowe 
izolowane przed działaniem wilgoci (dla uniknięcia korozji). 
Sposób przyłączenia przewodów powrotnych do sieci powi- 
nien umożliwiać pomiar ich izolacji. 

8 9. Osprzęt sieci trakcyjnej (uchwyty wieszakowe, uchwy- 
ty końcowe, wieszaki, sworznie wieszakowe, sworznie 
izolatorowe oraz opaski, nity i zawleczki dla izolatorów) na- 
leży projektować z żeliwa ciągliwego lub zwykłego i stali, 
chronionych przed korozją przez ocynkowanie lub podobne 
sposoby. 

$ 10. Można stosować następujące części osprzętu wyko- 
nane z miedzi lub jej stopów: 

a) części osprzętu wiodące prąd (uchwyty wieszakowe za- 

silające, uchwyty krańcowe zasilające, zaciski i złączki), 

b) części osprzętu, które w czasie pracy muszą się wzglę- 

dem siebie przesuwać lub obracać (zaciski przegubowe 
drutu jezdnego itp.). 

$ 11. 1. Używanie osprzętu z czystej miedzi w przypad- 
kach wymienionych w $ 10 należy w miarę możliwości tech- 
nicznych ograniczać przez stosowanie osprzętu ze stopów 
miedzi np. z brązu o małej zawartości cyny (brąz B 3115). 

2. Do osprzętu wykonanego z miedzi lub jej stopów wolno 
stosować śruby z tych materiałów, jednakże tylko o wymia- 
rach gwintu mniejszych od M S; Śruby o wymiarze gwintu 
M S lub większym należy stosować ze stali pocynkowanej na 
gorąco. 


należy wykonywać tylko 
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nr 95 z dnia 10 maja 1954 r. 
(znak: PN1R/33) 


w sprawie wypłat z bezosobowego funduszu płac. 


W związku z niewłaściwym gospodarowaniem bezosobo- 
wym funduszem płac zarządza się, co następuje: 

$ 1. W przedsiębiorstwach, w których, zatrudnia się sta- 
łych pracowników finansowo-księgowych nie wolno dokony- 
wać wypłat z bezosobowego funduszu płac za prace zwią- 
zane z prowadzeniem księgowości, wyprowadzeniem zale- 
głości, nadzorem nad księgowością, sporządzaniem bilansu, 
planu, sprawozdań itp. 

$ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
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